








PARETE TRADIZIONALE PARETE IN CARTONGESSO

PARETE MOBILE CONTROSOFFITTI 

PAVIMENTO SOTTO 
TRACCIA

CEMENTO LIQUIDO
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Assicurarsi che le 
scatole porta-frutto e 
di derivazione siano 
saldamente fissate al 
muro.

Bloccare i tubi 
nel passaggio 
pavimento/parete.

Fissarli 
adeguatamente a terra.
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UTILIZZO
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Tagliare il tubo a filo 
scatola lasciando 
sporgere i cavi alla 
lunghezza desiderata.

Arrotolare i cavi 
all’interno della 
scatola.

Alla fine, proteggere 
le scatole con gli 
appositi coperchi prima 
dell’intonacatura.

4
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I TUBI di PM 
SONO PARTE 
INTEGRANTE
DI MODERNI 
PROGETTI

REFERENZE

L’Aquila
“Progetto C.A.S.E”
per la ricostruzione
dell’Abruzzo

Parigi
Aeroport Roissy

Charles De Gaulle

Mons
Università di 
Mons-Hainaut

Crema
Università Citta degli 

Studi di Milano 
 - polo di Crema -
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L’Aquila
“Progetto C.A.S.E”
per la ricostruzione
dell’Abruzzo
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Kosta
Kosta Boda Art Hotel

Zurich
Prime Tower

Dijon
Centre Hospitalier 
Universitaire

Kalmar
Kalmar 

Konstmuseum

I TUBI di PM 
SONO PARTE 
INTEGRANTE
DI MODERNI 
PROGETTI

REFERENZE
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Malmö
“Turning Torso”

21 



Inoltre, i tubi pre-infilati FlexCab™ sono pre-lubrificati all’interno: le eventuali 
operazioni di sfilaggio o di infilaggio di cavi sono facilissime.
I tubi FlexCab™ sono ideali per realizzare qualunque tipo di impianto: anche per 
impianti a pavimento sotto cemento, con cemento liquido e nei massetti.
Raccomandati per tutte le costruzioni destinate ad ospitare collettività - 
ospedali, scuole, alberghi, luoghi di divertimento - e per la realizzazione degli 
impianti bio-compatibili.
Il tubo FlexCab™ è conforme alle norme EN 61386.22, EN 50267.2.1,
EN 50267.2.2, IEC 61034.2.
Il tubo FlexCab™ ha ottenuto la certificazione dei più prestigiosi istituti di qualità 
europei: 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE DEL TUBO

TUBO SuperTub™  TUBO FlexCab™

Materiale

Autoestinguente

Resistenza allo schiacciamento

Temperatura minima di esercizio

Temperatura massima di 
esercizio

Autorinvenenza: se schiacciato, 
recupera almeno il 90% del 
diametro iniziale

Resistenza all’urto

Assenza totale di microfori

Basse emissione di fumi opachi 
e zero emissione di fumi tossici 
- LSZH

Utilizzo con cemento liquido

PP (Polipropilene)

Sì

750 Newton

-5°C

+90°C			 
				  

Sì				  
				  
		

6 Joule

Sì

Sì                      		
				  
		

Sì

PVC (Policloruro di vinile)

Sì

750 Newton

-5°C

+60°C			 
				  

NO				  
				  
		

2 Joule

NO

NO                      		
				  
		

NO

Comune tubo in PVC

696
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Ciascuna configurazione di FlexCab™ è disponibile sia con cavi 
tradizionali sia con cavi Low Smoke Zero Halogen.

La tipologia Low Smoke Zero Halogen all’interno delle 
tabelle riportate nelle pagine seguenti è riconoscibile dalla 
colorazione verde della tabella.

Le caratteristiche tecniche dei cavi sono specificate nelle 
pagine seguenti per ciascuna configurazione di FlexCab™.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE DEI CAVI

™
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TUBI CORRUGATI 
PRE-infilati con 
cavi per energia 
elettrica

ENERGIA

™
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TIPO CAVO N07V-K N07G9-K

Conduttore: rame rosso, formazione 
flessibile, classe 5

rame rosso, formazione 
flessibile, classe 5

Isolamento: PVC senza piombo, qualità R2 elastomerico reticolato 
Low Smoke Zero Halogen, qualità G9

Caratteristiche funzionali

Tensione nominale Uo/U: 450/750 V 450/750 V

Temperatura massima di esercizio: +70°C +90°C

Temperatura minima di esercizio (in 
assenza di sollecitazioni meccaniche): -10°C -30°C

Temperatura massima di corto circuito: +160° C +250° C

Condizioni di posa

Temperatura minima di posa: + 5°C -15°C

Raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo 4 volte il diametro del cavo

Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mmq di sezione del rame 50 N/mmq di sezione del rame

Norme di riferimento

Costruzione e requisiti: Conforme alla norma 
CEI UNEL 35752

Conforme alle norme 
CEI 20-38, CEI UNEL 35368

Non propagazione dell'incendio: Conforme alla norma 
CEI 20-22 II

Conforme alla norma 
CEI 20-22 II

Non propagazione della fiamma: Conforme alla norma 
CEI EN 60332-1-2

Conforme all norma 
CEI EN 60332-1-2

Gas corrosivi o alogenidrici: Conforme alla norma 
CEI EN 50267-2-1: ridotta emissione

Conforme alla norma 
CEI EN 50267-2-1: zero emissione

Emissione di fumi (trasmittanza): Non applicabile Confome alla norma 
CEI EN 61034 - 2

Indice di tossicità (norma nazionale): Non applicabile Conforme alla norma 
CEI 20-37/4-0

Direttiva bassa tensione: Conforme alla norma  
2006/95/CE

Conforme alla norma  
2006/95/CE

Direttiva RoHS: Conforme alla norma 
2002/95/CE

Conforme alla norma 
2002/95/CE

Marchi

IL tubo CORRUGATO pre-infilato

caratteristiche cavi PER ENERGIA ELETTRICA
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LINEE
luce

linea luce 2x1,5 mm2

linea luce 3x1,5 mm2

linea luce + ritorni 5x1,5 mm2

2x1,5 BLu NERO 2x1,5 BLU MARRONE 3x1,5 BLU NERO GIALLO/VERDE

3x1,5 BLU MARRONE GIALLO/VERDE 5x1,5 BLU GRIGIO MARRONE NERO GIALLO/VERDE
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linea luce 2x1,5 mm2 LSZH

linea luce 3x1,5 mm2 LSZH

linea luce + ritorni 5x1,5 mm2 LSZH

configurazioni tubo pre-infilato flexcab™ per lineE luce

TUBO CAVI

TIPO DIAM.
(mm) COLORE TIPO NR./

SEZ. COLORI CODICE ART. MT/
ROT

MT/
PALLET

ICTA 16 GRIGIO N07V-K 2x1,5   A1K15BN 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07V-K 2x1,5   A1K15BM 100 2.400

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 2x1,5   A2K15BN 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 2x1,5   A2K15BM 100 2.000

ICTA 16 GRIGIO N07V-K 3x1,5   A1K15BNT 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07V-K 3x1,5   A1K15BMT 100 2.400

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 3x1,5   A2K15BNT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 3x1,5   A2K15BMT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 5x1,5     A2K15BGMNT 100 2.000

ICTA 16 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1,5   A1G9K15BN 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1,5   A1G9K15BM 100 2.400

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1,5   A2G9K15BN 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1,5   A2G9K15BM 100 2.000

ICTA 16 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x1,5   A1G9K15BNT 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x1,5   A1G9K15BMT 100 2.400

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x1,5   A2G9K15BNT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x1,5   A2G9K15BMT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 5x1,5     A2G9K15BGMNT 100 2.000

IL tubo CORRUGATO pre-infilato
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Centri e 
punti luce

Punto luce singolo 3x1,5 mm2

3X1,5 BLU MARRONE GIALLO/VERDE 3X1,5 BLU BIANCO GIALLO/VERDE

3X1,5 BLU GRIGIO GIALLO/VERDE
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Punto luce singolo 3x1,5 mm2 LSZH

TUBO CAVI

TIPO DIAM.
(mm) COLORE TIPO NR./

SEZ. COLORI CODICE ART. MT/
ROT

MT/
PALLET

ICTA 16 GRIGIO N07V-K 3x1,5   A1K15BMT 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07V-K 3x1,5   A1K15BTW 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07V-K 3x1,5   A1K15BGT 100 2.400

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 3x1,5   A2K15BMT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 3x1,5   A2K15BTW 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 3x1,5   A2K15BGT 100 2.000

ICTA 16 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x1,5   A1G9K15BMT 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x1,5   A1G9K15BTW 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x1,5   A1G9K15BGT 100 2.400

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x1,5   A2G9K15BMT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x1,5   A2G9K15BTW 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x1,5   A2G9K15BGT 100 2.000

IL tubo CORRUGATO pre-infilato

configurazioni tubo pre-infilato flexcab™ PER CENTRI E PUNTI LUCE
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Centri e 
punti luce 

doppi
Punto luce doppio 4x1,5 mm2

4X1,5 BLU GRIGIO NERO GIALLO/VERDE 4X1,5 BLU GRIGIO BIANCO GIALLO/VERDE

4X1,5 BLU NERO BIANCO GIALLO/VERDE

4X1,5 BLu GRIGIO mARRONE GIALLO/VERDe

4X1,5 BLU MARRONE BIANCO GIALLO/VERDE4X1,5 BLu MARRONE NERo GIALLO/VERDe
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Punto luce doppio 4x1,5 mm2 LSZH

configurazioni tubo pre-infilato flexcab™ PER CENTRI E PUNTI LUCE DOPPI

TUBO CAVI

TIPO DIAM.
(mm) COLORE TIPO NR./

SEZ. COLORI CODICE ART. MT/
ROT

MT/
PALLET

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 4x1,5    A2K15BGMT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 4x1,5    A2K15BGNT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 4x1,5    A2K15BGTW 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 4x1,5    A2K15BMNT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 4x1,5    A2K15BMTW 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 4x1,5    A2K15BNTW 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 4x1,5    A2G9K15BGMT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 4x1,5    A2G9K15BGNT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 4x1,5    A2G9K15BGTW 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 4x1,5    A2G9K15BMNT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 4x1,5    A2G9K15BMTW 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 4x1,5    A2G9K15BNTW 100 2.000

IL tubo CORRUGATO pre-infilato
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InterRuttori 
e pulsanti  Interruttori e pulsanti 2x1,5 mm2 

2X1,5 GRIGIO NERO 2X1,5 MARRONE NERO

2X1,5 BIANCO NERO
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 Interruttori e pulsanti 2x1,5 mm2 LSZH

configurazioni tubo pre-infilato flexcab™ per INTERUTTORI E PULSANTI

IL tubo CORRUGATO pre-infilato

TUBO CAVI

TIPO DIAM.
(mm) COLORE TIPO NR./

SEZ. COLORI CODICE ART. MT/
ROT

MT/
PALLET

ICTA 16 GRIGIO N07V-K 2x1,5   A1K15GN 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07V-K 2x1,5   A1K15MN 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07V-K 2x1,5   A1K15NW 100 2.400

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 2x1,5   A2K15GN 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 2x1,5   A2K15MN 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 2x1,5   A2K15NW 100 2.000

ICTA 16 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1,5   A1G9K15GN 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1,5   A1G9K15MN 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1,5   A1G9K15NW 100 2.400

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1,5   A2G9K15GN 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1,5   A2G9K15MN 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1,5   A2G9K15NW 100 2.000
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Deviate 
Deviata 2x1,5 mm2

Deviata + fase 3x1,5 mm2

2X1,5 GRIGIO GRIGIO 2X1,5 MARRONE MARRONE 2X1,5 BIANCO BIANCO

2X1,5 MARRONE MARRONE NERo 3X1,5 BIANCO BIANCO NERO3X1,5 GRIGIO GRIGIO NERo
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Deviata 2x1,5 mm2 LSZH
Deviata + fase 3x1,5 mm2 LSZH

configurazioni tubo pre-infilato flexcab™ per DEVIATE

TUBO CAVI

TIPO DIAM.
(mm) COLORE TIPO NR./

SEZ. COLORI CODICE ART. MT/
ROT

MT/
PALLET

ICTA 16 GRIGIO N07V-K 2x1,5   A1K15GG 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07V-K 2x1,5   A1K15MM 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07V-K 2x1,5   A1K15WW 100 2.400

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 2x1,5   A2K15GG 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 2x1,5   A2K15MM 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 2x1,5   A2K15WW 100 2.000

ICTA 16 GRIGIO N07V-K 3x1,5    A1K15GGN 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07V-K 3x1,5    A1K15MMN 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07V-K 3x1,5    A1K15NWW 100 2.400

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 3x1,5    A2K15GGN 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 3x1,5    A2K15MMN 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 3x1,5    A2K15NWW 100 2.000

ICTA 16 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1,5   A1G9K15GG 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1,5   A1G9K15MM 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1,5   A1G9K15WW 100 2.400

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1,5   A2G9K15GG 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1,5   A2G9K15MM 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1,5   A2G9K15WW 100 2.000

ICTA 16 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x1,5    A1G9K15GGN 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x1,5    A1G9K15MMN 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x1,5    A1G9K15NWW 100 2.400

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x1,5    A2G9K15GGN 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x1,5    A2G9K15MMN 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x1,5    A2G9K15NWW 100 2.000

IL tubo CORRUGATO pre-infilato
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Invertite Invertita 4x1,5 mm2 

4X1,5 GRIGIO GRIGIO MARRONE MARRONE 4X1,5 BIANCO BIANCO GRIGIO GRIGIO

4X1,5 BIANCO BIANCO MARRONE MARRONE
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Invertita 4x1,5 mm2 LSZH

configurazioni tubo pre-infilato flexcab™ per INVERTITE

TUBO CAVI

TIPO DIAM.
(mm) COLORE TIPO NR./

SEZ. COLORI CODICE ART. MT/
ROT

MT/
PALLET

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 4x1,5     A2K15GGMM 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 4x1,5     A2K15GGWW 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 4x1,5     A2K15MMWW 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 4x1,5     A2G9K15GGMM 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 4x1,5     A2G9K15GGWW 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 4x1,5     A2G9K15MMWW 100 2.000

IL tubo CORRUGATO pre-infilato
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LineE 
luce + 

Deviata
Deviata + linea luce 5x1,5 mm2

5X1,5 BLU GRIGIO GRIGIO NERO GIALLO/VERDE 5X1,5 BLU MARRONE MARRONE NERO GIALLO/
VERDE

5X1,5 BLU NERo BIANCO BIANCO GIALLO/VERDE
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Deviata + linea luce 5x1,5 mm2 LSZH

configurazioni tubo pre-infilato flexcab™ per LINEE LUCE + DEVIATE

IL tubo CORRUGATO pre-infilato

TUBO CAVI

TIPO DIAM.
(mm) COLORE TIPO NR./

SEZ. COLORI CODICE ART. MT/
ROT

MT/
PALLET

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 5x1,5     A2K15BGGNT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 5x1,5     A2K15BMMNT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 5x1,5     A2K15BNTWW 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 5x1,5     A2G9K15BGGNT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 5x1,5     A2G9K15BMMNT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 5x1,5     A2G9K15BNTWW 100 2.000
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LineE 
prese

Linea prese da 10A 3x1,5 mm2

Linea prese da 16A 3x2,5 mm2

Linea prese doppia da 10A e da 

16A 3x2,5 mm2 + 2x1,5 mm2

3X1,5/3x2,5 BLU NERo GIALLO/VERDE 3x1,5/3x2,5 BLu MARRONE GIALLO/VERDE

3X1,5/3x2,5 BLU GRIGIO GIALLO/VERDE  3x2,5+2x1,5 blu nero giallo/verde + blu 
nero
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configurazioni tubo pre-infilato flexcab™ per lineE PRESE

IL tubo CORRUGATO pre-infilato

Linea prese da 10A 3x1,5 mm2 LSZH

Linea prese da 16A 3x2,5 mm2 LSZH

Linea prese doppia da 10A e da 

16A 3x2,5 mm2 + 2x1,5 mm2 LSZH

TUBO CAVI

TIPO DIAM.
(mm) COLORE TIPO NR./SEZ. COLORI CODICE ART. MT/

ROT
MT/

PALLET

ICTA 16 GRIGIO N07V-K 3x1,5   A1K15BNT 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07V-K 3x1,5   A1K15BMT 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07V-K 3x1,5   A1K15BGT 100 2.400

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 3x1,5   A2K15BNT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 3x1,5   A2K15BMT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 3x1,5   A2K15BGT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 3x2,5   A2K25BNT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 3x2,5   A2K25BMT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 3x2,5   A2K25BGT 100 2.000

ICTA 25 GRIGIO N07V-K 3x2,5   A3K25BNT 100 1.200

ICTA 25 GRIGIO N07V-K 3x2,5   A3K25MT 100 1.200

ICTA 25 GRIGIO N07V-K 3x2,5   A3K25BGT 100 1.200

ICTA 25 GRIGIO N07V-K 3x2,5+2x1,5     A3K25BNT15BN 100 1.200

ICTA 16 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x1,5    A1G9K15BNT 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x1,5   A1G9K15BMT 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x1,5   A1G9K15BGT 100 2.400

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x1,5   A2G9K15BNT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x1,5   A2G9K15BMT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x1,5   A2G9K15BGT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x2,5   A2G9K25BNT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x2,5   A2G9K25BMT 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x2,5   A2G9K25BGT 100 2.000

ICTA 25 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x2,5   A3G9K25BNT 100 1.200

ICTA 25 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x2,5   A3G9K25BMT 100 1.200

ICTA 25 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x2,5   A3G9K25BGT 100 1.200

ICTA 25 GRIGIO N07G9-K LSZH 3x2,5+2x1,5     A3G9K25BNT15BN 100 1.200
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Tirante 
bagno e 

campanello

2X1,5 ARANCIo ROSSO 2X1,5 ROSSO BIANCO

2X1,5 ROSSO ROSSO 2X1,5 NERO ROSSO

Tirante bagno e campanello 
2x1,5 mm2
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Tirante bagno e campanello 
2x1,5 mm2 LSZH

configurazioni tubo pre-infilato flexcab™ per TIRANTE BAGNO E CAMPANELLO

TUBO CAVI

TIPO DIAM.
(mm) COLORE TIPO NR./

SEZ. COLORI CODICE ART. MT/
ROT

MT/
PALLET

ICTA 16 GRIGIO N07V-K 2x1,5   A1K15AR 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07V-K 2x1,5   A1K15RW 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07V-K 2x1,5   A1K15RR 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07V-K 2x1,5   A1K15NR 100 2.400

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 2x1,5  A2K15AR 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 2x1,5   A2K15RW 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 2x1,5   A2K15RR 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 2x1,5   A2K15NR 100 2.000

ICTA 16 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1,5   A1G9K15AR 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1,5   A1G9K15RW 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1,5   A1G9K15RR 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1,5   A1G9K15NR 100 2.400

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1,5   A2G9K15AR 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1,5   A2G9K15RW 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1,5   A2G9K15RR 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1,5   A2G9K15NR 100 2.000

IL tubo CORRUGATO pre-infilato
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Impianti 
d’aspirazione 
centralizzata

Aspirazione centralizzata 

2x1 mm2 LSZH

2X1 ROSSo ROSSO
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Aspirazione centralizzata 

2x1 mm2 LSZH

configurazioni tubo pre-infilato flexcab™ per IMPIANTI D’ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA

TUBO CAVI

TIPO DIAM.
(mm) COLORE TIPO NR./

SEZ. COLORI CODICE ART. MT/
ROT

MT/
PALLET

ICTA 16 GRIGIO N07V-K 2x1   A1K10RR 100 2.400

ICTA 16 GRIGIO N07G9-K LSZH 2x1   A1G9K10RR 100 2.400

IL tubo CORRUGATO pre-infilato
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Linee 
montanti

Montante 3x4 mm2

Montante 3x6 mm2

Montante messa a terra 1x16 mm2

Equipotenziale 1x6 mm2

3X4 BLU NERO GIALLO/VERDE 3X6 BLU NERO GIALLO/VERDE

1X6 GIALLO/VERDE 1X16 GIALLO/VERDE
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Montante 3x4 mm2 LSZH

Montante 3x6 mm2 LSZH

Montante messa a terra 1x16 mm2 LSZH

Equipotenziale 1x6 mm2 LSZH

configurazioni tubo pre-infilato flexcab™ per lineE MONTANTI

TUBO CAVI

TIPO DIAM.
(mm) COLORE TIPO NR./

SEZ. COLORI CODICE ART. MT/
ROT

MT/
PALLET

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 3X4   A2K40BNT 100 2.000

ICTA 25 GRIGIO N07V-K 3X6   A3K60BNT 100 1.200

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 1X6 A2K60T 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07V-K 1X16 A2K160T 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 3X4   A2G9K40BNT 100 2.000

ICTA 25 GRIGIO N07G9-K LSZH 3X6   A3G9K60BNT 100 1.200

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 1X6 A2G9K60T 100 2.000

ICTA 20 GRIGIO N07G9-K LSZH 1X16 A2G9K160T 100 2.000

IL tubo CORRUGATO pre-infilato
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TUBI CORRUGATI 
PRE-infilati con 
cavi SPECIALI

SPECIALI

™
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IL tubo CORRUGATO pre-infilato

• impianti tv

• impianti telefonici

• impianti per trasmissione dati

• impianti d’allarme

• impianti domotici
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IMPIANTI
TV

TV digitale classe A
TV digitale classe A + TV 
satellitare classe B
TV satellitare classe B

TV digitale classe A LSZH
TV digitale classe A + TV 
satellitare classe B LSZH
TV satellitare classe B LSZH

caratteristiche tecniche dei cavi

Tipo cavo Coassiale Satellitare 
75 Ohm classe B

Coassiale Digitale
75 Ohm classe A+

Coassiale Satellitare 
75 Ohm classe B

Coassiale Digitale 
75 Ohm classe A+

 
Caratteristiche 
costruttive
Conduttore Cu - 1x1,13mm Cu - 1x1,13mm Cu - 1x1,13mm Cu - 1x1,13mm 

Isolamento PEE iniezione di gas 
4,80mm

PEE iniezione di gas 
4,80mm

PEE iniezione di gas 
4,80mm

PEE iniezione di gas 
4,80mm

Schermatura 
Nastro AL/PET/
AL+ treccia in CuSn 
(k>44%)

Nastro AL/PET/
AL+ treccia in CuSn 
(k>72%)

Nastro AL/PET/
AL+ treccia in CuSn 
(k>44%)

Nastro AL/PET/
AL+ treccia in CuSn 
(k>72%)

Guaina esterna PVC colore bianco 
6,60mm

PVC colore bianco 
6,60mm

Termoplastico 
atossico Low Smoke 
Zero Halogen, colore 
bianco 6,60mm

Termoplastico 
atossico Low Smoke 
Zero Halogen, colore 
bianco 6,60mm

 
Proprietà elettriche
Capacità 52,00 (+/- 2,00)pF/m 52,00 (+/- 2,00)pF/m 52,00 (+/- 2,00)pF/m 52,00 (+/- 2,00)pF/m
Velocita di 
propagazione 85% 85% 85% 85%

Impedenza 75 (+/- 3) Ohm 75 (+/- 3) Ohm 75 (+/- 3) Ohm 75 (+/- 3) Ohm
Impedenza EN50117-2-4 EN50117-2-4 EN50117-2-4 EN50117-2-4
Proprietà 
trasmissive

Frequenza EFFICIENZA DI 
SCHERMATURA

EFFICIENZA DI 
SCHERMATURA

EFFICIENZA DI 
SCHERMATURA

EFFICIENZA DI 
SCHERMATURA

30-1000 MHz > 80 dB > 95 dB > 80 dB > 95 dB
1000-2000 MHz > 80 dB > 90 dB > 80 dB > 90 dB
2000-3000 MHz > 70 dB > 80 dB > 70 dB > 80 dB

Frequenze Attenuazione 
dB/100m

Attenuazione 
dB/100m

Attenuazione 
dB/100m

Attenuazione 
dB/100m

5 MHz 1,4 1,6 1,4 1,6
50 MHz 4,1 4,1 4,1 4,1
200 MHz 7,8 8 7,8 8
470 MHz 12,2 12,5 12,2 12,5
862 MHz 16,8 17,2 16,8 17,2
1000 MHz 18,3 18,6 18,3 18,6
1750 MHz 24,6 25,2 24,6 25,2
2150 MHz 27,6 28,1 27,6 28,1
3000 MHz 33,4 33,7 33,4 33,7
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configurazioni tubo pre-infilato flexcab™ per IMPIANTI TV

TV DIGITALE classe a TV DIGITALEclasse a + TV SATELLITARE classe B TV SATELLITARE classe B

IL tubo CORRUGATO pre-infilato

TUBO CAVI imballi

TIPO DIAM.(mm) COLORE TIPO NR./SEZ. CODICE ART. MT/ROT MT/PALLET

ICTAV20 20 VERDE TV CLASSE A DIGITALE C2SA 100 2.000

ICTAV25 25 VERDE TV CLASSE A DIGITALE C3SA 100 1.200

ICTAV25 25 VERDE TV CLASSE A + 
TV CLASSE B

DIGITALE
+SAT C3SAS 100 1.200

ICTAV20 20 VERDE TV CLASSE B SAT C2S 100 2.000

ICTAV25 25 VERDE TV CLASSE B SAT C3S 100 1.200

ICTAV20 20 VERDE TV CLASSE A 
LSZH DIGITALE C2SAH 100 2.000

ICTAV25 25 VERDE TV CLASSE A 
LSZH DIGITALE C3SAH 100 1.200

ICTAV25 25 VERDE

TV CLASSE A
LSZH + TV 
CLASSE B 
LSZH

DIGITALE 
+SAT C3SAHSH 100 1.200

ICTAV20 20 VERDE TV CLASSE B 
LSZH SAT C2SH 100 2.000

ICTAV25 25 VERDE TV CLASSE B 
LSZH SAT C3SH 100 1.200
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IMPIANTI
TELEFONICI

caratteristiche tecniche dei cavi

Cavo telefonico 1 coppia 
1x2x0,50
Cavo telefonico 2 coppie 
2x2x0,50

Cavo telefonico 1 coppia 
1x2x0,50 LSZH
Cavo telefonico 2 coppie 
2x2x0,50 LSZH

Tipo cavo TR/R 2x2x0,50 - PVC TR 2x2x0,50 M - PVC TR/M 1x2x0,50- LSZH TR/M 2x2x0,50 - LSZH

Caratteristiche 
costruttive

Conduttore Cu - 0,50 mm Cu - 0,50 mm Cu - 0,50 mm Cu - 0,50 mm 

Isolamento PVC PVC LSZH LSZH

Guaina esterna PVC  grigio 2,9 mm PVC  grigio 4,5 mm Materiale antifiamma 
LSZH 2,9 mm

Materiale antifiamma 
LSZH 4,5 mm

Proprietà elettriche

Resistenza conduttore 87 Ohm/Km < 95 Ohm/Km 87 Ohm/Km < 95 Ohm/Km

Resistenza isolamento Min. 200 MOhm/Km > 1500 MOhm/Km Min. 200 MOhm/Km > 1500 MOhm/Km

Norme 

CEI 46-5 CEI 20-22/II CEI 46-5 CEI 20-22/II CEI 46-5 CEI 20-22/III 
CEI 20-37

CEI 46-5 CEI 20-22/III 
CEI 20-37

Note

Twistatura a coppie Twistatura a coppie Twistatura a coppie Twistatura a coppie

Utilizzabile anche per 
impianti citofonici

Utilizzabile anche per 
impianti citofonici

Utilizzabile anche per 
impianti citofonici

Utilizzabile anche per 
impianti citofonici
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configurazioni tubo pre-infilato flexcab™ per impianti telefonici

IL tubo CORRUGATO pre-infilato

1 coppia 1x2x0,50 2 coppie 2x2x0,50

TUBO CAVI imballi

TIPO DIAM.(mm) COLORE TIPO NR./SEZ. CODICE ART. MT/ROT MT/PALLET

ICTAV16 16 VERDE Tel 1 Coppia 1x2x0,50 C1O 100 2.400

ICTAV20 20 VERDE Tel 1 Coppia 1x2x0,50 C2O 100 2.000

ICTAV16 16 VERDE Tel 2 Coppie 2x2x0,50 C1D 100 2.400

ICTAV20 20 VERDE Tel 2 Coppie 2x2x0,50 C2D 100 2.000

ICTAV16 16 VERDE Tel 1 Coppia LSZH 1x2x0,50 C1OH 100 2400

ICTAV20 20 VERDE Tel 1 Coppia LSZH 1x2x0,50 C2OH 100 2000

ICTAV16 16 VERDE Tel 2 Coppie LSZH 2x2x0,50 C1DH 100 2400

ICTAV20 20 VERDE Tel 2 Coppie LSZH 2x2x0,50 C2DH 100 2000
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IMPIANTI
PER 

TRASMISSIONE 
DATI

caratteristiche tecniche dei cavi
Tipo cavo UTP cat. 5e 2x4x0,50 24AWG LSZH UTP cat. 6 2x4x0,50 24AWG LSZH
 
Caratteristiche costruttive
Conduttore Cu - 0,50mm Cu - 0,50mm 
Isolamento PE PE
Guaina esterna Low Smoke Zero Halogen Low Smoke Zero Halogen
 
Proprietà elettriche
Resistenza conduttore < 190 Ohm/Km < 190 Ohm/Km
Resistenza isolamento >5000 MOhm/Km >5000 MOhm/Km
Capacità <1600 pF/Km <1600 pF/Km

Impedenza a 100 MHz    
100 +/- 5 Ohm

a 100 MHz   
100 +/- 5 Ohm

Velocità di propagazione 66% 66%

Norme di riferimento
Conforme alle norme EN 50174, EN 
50173-1, IS 11801 ed.2, EIA/TIA 568, 
IEC 61156-5, EN 50288-6-1, IEC 60332-
1, IEC 60754-1-2, IEC 61034, NF C 32-
070 2.1 (C2), RoHS 2002/95/EC, IEEE 
802.3, IEE 802.5, FDDI, ATM, RNIS 

Conforme alle norme EN 50174, EN 
50173-1, IS 11801 ed.2, EIA/TIA 568, 
IEC 61156-5, EN 50288-6-1, IEC 60332-
1, IEC 60754-1-2, IEC 61034, NF C 32-
070 2.1 (C2), RoHS 2002/95/EC, IEEE 
802.3, IEE 802.5, FDDI, ATM, RNIS 

 

Cavo UTP cat. 5e LSZH

Cavo UTP cat. 6 LSZH
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configurazioni tubo pre-infilato flexcab™ per trasmissione dati

CAVO UTP CAT. 5E LSZH CAVO UTP CAT. 6 lSZH

IL tubo CORRUGATO pre-infilato

TUBO CAVI imballi

TIPO DIAM.(mm) COLORE TIPO NR./SEZ. CODICE ART. MT/ROT MT/PALLET

ICTAA20 20 Azzurro UTP cat. 5e LSZH 4x2x0,50 
24AWG D2I 100 2.000

ICTAA20 20 Azzurro UTP cat. 6 LSZH 4x2x0,50 
24AWG D2Q 100 2.000
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IMPIANTI
D’ALLARME

Cavo allarme 2x0,22

Cavo allarme 4x0,22

Cavo allarme 4x0,22+2x0,75

Cavo allarme 2x1 LSZH

Cavo allarme 4x1 LSZH

caratteristiche tecniche dei cavi

Tipo cavo 2x0,22mm 2AF22 4x0,22mm 4AF22 2x0,75mm + 
4x0,22mm 6AF75

ELQYB 2x1mm e 
4x1mm LSZH

 
Caratteristiche 
costruttive
Conduttore Cu - 0,22mm Cu - 0,22mm Cu - 0,22mm + 

0,75mm
Cu - 1mm

Isolamento PVC antifiamma PVC antifiamma PVC antifiamma PE Polietilene 

Guaina esterna PVC antifiamma 
colore bianco 3,10 
mm

PVC antifiamma 
colore bianco 3,50 
mm

PVC antifiamma 
colore bianco 5 mm

Termoplastico 
atossico Low Smoke 
Zero Halogen di 
qualità M1, colore 
bianco o rosso,  
5,9mm per il 2x1mm 
e 6,5 mm per il 
4x1mm

 
Proprietà elettriche
Tensione di prova 2,0 kVac 2,0 kVac 2,0 kVac 1000 V x 1' conduttore/

conduttore

Resistenza 
isolamento

>200 MOhm/Km >200 MOhm/Km >200 MOhm/Km Min. 5000 MOhm/Km

Norme di 
riferimento

Conforme alle norme 
CEI 20-52, CEI 20-35, 
CEI 20-22 III, 
IEC 60332-3-24, 
CEI UNEL 36762

Conforme alla norma 
CEI 46-5 CEI 20-22/II

Conforme alle norme 
CEI 46-5 CEI 20-22/III 
CEI 20-37

Conforme alle norme 
EN 50265-1-2, 
IEC 60332-1
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configurazioni tubo pre-infilato flexcab™ per IMPIANTI D’ALLARME

2x0,22 4x0,22 4x0,22+2x0,75 2x1 LSZH 4x1 LSZH

IL tubo CORRUGATO pre-infilato

TUBO CAVI imballi

TIPO DIAM.
(mm) COLORE TIPO NR./SEZ. CODICE ART. MT/ROT MT/PALLET

ICTAA20 20 Azzurro Allarme 2x0,22 D2EX 100 2.000

ICTAA20 20 Azzurro Allarme 4x0,22 D2GA 100 2.000

ICTAA20 20 Azzurro Allarme 4x0,22+2x0,75 D2GX 100 2.000

ICTAA20 20 Azzurro Allarme LSZH 2x1 D2E 100 2.000

ICTAA20 20 Azzurro Allarme LSZH 4x1 D2G 100 2.000
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IMPIANTI
DOMOTICI

Cavo Bus scs 1 coppia 1x2x0,35

Cavo Bus 2 coppie LSZH 2x2x0,80

caratteristiche tecniche dei cavi

Tipo cavo Bus 1x2x0,35 J-H(St)H 2x2x0,80 LSZH

Caratteristiche costruttive

Conduttore Cu - 0,35mm Cu - 0,80mm 

Isolamento PVC PE

Guaina esterna PVC (R2) grigio 5,5mm HFFR (Polyolefin) bianco 
Low Smoke Zero Halogen 5,4mm

Proprietà elettriche

Resistenza conduttore / 36,6 Ohm/Km

Resistenza isolamento / 500 MOhm/Km

Capacità / <120 pF/m

Norme di riferimento
Conforme alle norme EN60811, 
EN50289, EN50290, EN60228, 
EN 50265-2-1, EN50395, EN50396

Conforme alle norme CEI EN 60228, 
CEI 20-11, CEI EN 60332-1-2, 
CEI EN 60754-2

Note Utilizzabile anche per impianti 
citofonici e videocitofonici

Utilizzabile anche per impianti 
citofonici e videocitofonici
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configurazioni tubo pre-infilato flexcab™ per domotica

1x2x0,35 2x2x0,80

IL tubo CORRUGATO pre-infilato

TUBO CAVI imballi

TIPO DIAM.(mm) COLORE TIPO NR./SEZ. CODICE ART. MT/ROT MT/PALLET

ICTAA20 20 Azzurro Bus scs 1 coppia 1x2x0,35 D2LX 100 2.000

ICTAA20 20 Azzurro Bus 2 coppie LSZH 2x2x0,80 D2B 100 2.000
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NOTE
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