


la Gamma
Nella completa gamma Flex Cab™
ci sono tutti i tubi con cavi pre-infilati 
necessari per realizzare qualsiasi tipo di  
impianto elettrico.

Colori DEI CAVI

Blu

Grigio

Marrone

Nero

Giallo/Verde

B
G
M
N
T

ICTA 20 Grigio
N07V-K
5x1,5

A2K15BGMNT

ICTA 20 Grigio
N07V-K
3x1,5 

A2K15BMT

ICTA 20 Grigio
N07V-K
3x2,5

A2K25BMT

ICTA 20 Grigio
N07V-K

3x4

A2K40BMT

ICTA 25 Grigio
N07V-K

3x6

A3K60BMT

ICTA 16 Grigio
N07V-K
3x1,5

A1K15BMT

ICTA 20 Grigio
N07V-K
3x1,5

A2K15BMT

Tipo Tubo
Tipo cavo
Nr/Sez. cavi
Colori Cavi
Cod. Art.

ICTA 20 Blu
UTP5E - LSZH
4x2x24AWG

D2I

ICTA 20 Verde
Telefonico  1 cp

1x2x0,5

C2O

ICTA 20 Verde
TV DIG cl. A - LSZH

CU 1,13

C2SA

ICTA 20 Blu
Cavo allarme LSZH
4x0,22 + 2x0,75 

D2GX

ICTA 20 Blu
Doppino bus scs

1x2x0,8

D2LX

Per prese 10A e 16A Per reti informatiche 
e telematiche

Per impianti 
telefonici

Per impianti 
televisivi

Per comando luci da più punti Per linee montanti Per impianti di allarme Per impianti di domoticaPer interruttori e punti luce

PARETE TRADIZIONALE PARETE IN CARTONGESSO PARETE MOBILE CONTROSOFFITTI PAVIMENTO SOTTO TRACCIA CEMENTO LIQUIDO

Grazie alle speciali proprietà materiali e strutturali, i tubi Flex Cab™ sono autorinvenenti 
e ad elevata resistenza termo-meccanica. Ideali anche per impianti a pavimento sotto 
cemento, con cemento liquido e nei massetti.

APPLICAZIONI
Flex Cab™ può essere utilizzato per la realizzazione di qualsiasi tipo di impianto.

SUGGERIMENTI PER LA POSA La posa del pre-infilato è più agevole rispetto a quella del tubo vuoto, perché il peso 
dei conduttori lo rende stabile. Bastano minimi accorgimenti per ottenere un risultato 
eccellente, in metà tempo e con il minor sforzo.PROCEDURA CORRETTA

Assicurarsi che le scatole di frutto 
e di derivazione siano saldamente 
fissate al muro.

1 Bloccare i tubi nel passaggio 
pavimento/parete.

2 Fissarli adeguatamente a terra.3 Tagliare il tubo a filo scatola 
lasciando sporgere i cavi alla 
lunghezza desiderata.

4 Arrotolare i cavi all’interno 
della scatola.

5 Alla fine, proteggere le scatole 
con gli appositi coperchi prima 
dell’’intonacatura. 
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